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Bilancia digitale EWD

1. Panoramica
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N Superficie di misurazione in acciaio inossidabile.
Schermo a cristalli liquidi

Pulsante di accensione/spegnimento
pulsante unita
Misura ABS/REL

OmMmo® ONW@C

compartimento della batteria

2. Specifiche tecniche

Pulsante Hold - Per mantenere il valore visualizzato.

Campo di misura: 4x90°
Risoluzione: 0./1°

Dimensioni (mm): 55x55x16
Temp. di esercizio: 0-40°C

Tipo di batteria: 3V CR2032 x2

3. Misurazione dell'EWD

1. Accendere la bilancia e fissarla alla superficie.

2. Azzerare la bilancia con "CALIBRARE".

3. Scollegare e fissare la bilancia al piano di coda.

4. Salvare il valore con il pulsante "HOLD".
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Pulsante di accensione/spegnimento
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compartimento della batteria

2. Specifiche tecniche

Pulsante Hold - Per mantenere il valore visualizzato.

Relative measurement
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Campo di misura: 4x90°
Risoluzione: v0./1°
Dimensioni (mm): 55x55x16
Temp. di esercizio: 0-40°C

Tipo di batteria: 3V CR2032 x2

3. Misurazione dell'EWD

1. Accendere la bilancia e fissarla alla superficie.
2. Azzerare la bilancia con "CALIBRARE".
3. Scollegare e fissare la bilancia al piano di coda.
4. Salvare il valore con il pulsante "HOLD".
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Relative measurement
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